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LIMITED WARRANTY

EXCLUSION DAMAGES AND LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Tidaal 55 Tidaal 75 Tidall 110

Aquarium Size
Up to 55 US 

Gal
Up to 200 

Liters
Up to 75 US 

Gal
Up to 300 

Liters
Up to 110 US 

Gal
Up to 400 

Liters

Flow  Rate 250 US GPH 1000 L/H 350 US GPH 1500 L/H 450 US GPH 2000 L/H

Watts
6 5 8 7 12 10

Watts
(120 v - 60Hz) (230 v - 50Hz) (120 v - 60Hz) (230 v - 50Hz) (120 v - 60Hz) (230 v - 50Hz)

Filter Volume 0.32 US Gal 1.2 Liters 0.50 US Gal 1.9 Liters 0.85 US Gal 3.2 Liters
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Features

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

17. 
18. 
19. 
20. 

INTRODUCTION
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PARTS CHECKLIST

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15
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ASSEMBLY AND STARTUP

Figure 1

Figure 2

High   Low

to remove the pump housing 

depending on the desired 

pump’s cable into the guides 

1

2

1

1

3

2

5

4
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Figure 3

Figure 4-A Figure 4-B

to prepare to hang and level the 

Insert the pump cord into the 

and run the cord to the outlet 

ASSEMBLY AND STARTUP
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Filling the Filter Media Basket

chemical, and biological. 

1 2 3

Figure 5: Layering Filtration Media (bottom to top)

Mechanical
(Foam Filter)

Chemical
(MatrixCarbon)

Biological
(Matrix)
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the three possible settings according to 

1. 

2. 

contact time

3. 

Figure 6

2

3

1

STARTING THE FILTER

recommended that the level not exceed 

slots.

Minimum 
Water Level

Surface
Skimmer
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maintenance alert device indicates that 

Figure 7

Figure 8

MAINTENANCE

WARNING: Before any maintenance on the Tidal™ Filter, unplug it from the outlet.

1

3

2



11

MAINTENANCE

replaced it is advisable to replace no more 

components in reverse order.

1

1

Figure 9-A Figure 9-B
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MAINTENANCE

and push the pump to the right until it 

Figure 10

Figure 11-A

Figure 11-B

1

1

3

2
4

5
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MAINTENANCE

or lime buildup. 

Figure 11-C

4

5

6
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, se deben tomar precauciones básicas de seguridad, 

incluyendo las siguientes normas de seguridad:

-
nales e internacionales 

1. 

2. 
3. 

daños.
4. 

5. 

7. 

similares.
8. 
9. Este dispositivo no ha sido diseñado para su uso por niños o por 

adecuada de un adulto o de personas responsables de la seguridad 
personal.

10. 
la toma de corriente, realizar un bucle con el cable justo debajo del 

11. 
12. 

13. 

 

A.
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ADVERTENCIAS PARA UNA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN LA 

DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC

GARANTÍA LIMITADA

EXCLUSIÓN DE DAÑOS Y LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

o condiciones de comerciabilidad, calidad comercializable, aptitud para un propósito particular o de 
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Características

1. 
2. 
3. 
4. 
5. La auto limpieza del impulsor reduce la necesidad de mantenimiento de la bomba.

Materiales no corrosibles permiten su uso en acuarios de agua dulce o salada.
7. 
8. 
9. 
10. 

intercambio gaseoso mejorado.
11. 
12. El dial de nivel permite un posicionamiento exacto en la pared del acuario.
13. 
14. 

acuarios.
15. 

17. 

18. 
del acuario.

19. 

INTRODUCCIÓN
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LISTA DE COMPONENTES

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15

Dispositivo de alerta de mantenimiento

Dial de nivelación

Impulsor con autolimpieza

Sujeción para calentador

Carcasa de la bomba

Dial de regulación de toma de agua dual
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1

1

3

2

5

4

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

Figura 1

Figura 2

Alto   Bajo

tubo de admisión en la mitad 
superior. Inserte el tubo de 
aspiración telescópico en su 
lugar en la caja de la bomba. 

Si desea colgar un calentador 

el soporte para calentador 

calentador se puede insertar 
cara hacia arriba o hacia abajo 
dependiendo de la posición 
deseada del calentador. Inserte 
el cable de la bomba en las 

1

2
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Figura 3

Figura 4-A Figura 4-B

dial de nivelación atornillando 

Inserte el cable de la bomba en 

de goteo como se muestra en 
las instrucciones de seguridad 

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
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LLENANDO LA CESTA DE MEDIOS DE FILTRACIÓN 

los compuestos disueltos del agua. La 

una gran variedad de ambientes de acuario. 

con bacterias se recomienda la adición de 

sobrecargue la cesta de los medios de 

activación de la alerta de mantenimiento 
o goteo en el lado derecho de la pared de 

1 2 3
Mecánico Químico

(MatrixCarbon) (Matrix)
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el cable de alimentación a la toma de 

1. Alarge o reduzca la toma 

deseada en el acuario.

2. 

rendimiento para un determinado 
volumen del acuario, tipo o para 
proporcionar un entorno para 

movimiento de agua u oxigenación. 

reducción de hasta el 80% sobre 

para maximizar el rendimiento de 

del tiempo de contacto.

Figura 6

2

3

1

INICIANDO EL FILTRO

3. Ajustar la cantidad de la tasa de 

telescópica. 

no debe caer por debajo de la marca 

causar daños en la bomba - no permita 

superior a la altura de la de las ranuras 

Nivel Mínimo
de Agua

Skimmer de 
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bajo mantenimiento. Sin embargo, el 

el bienestar de su acuario. El dispositivo 

una excelente señal para realizar el 

El dispositivo de alerta de mantenimiento 

Figura 7

Figura 8

Cuando la alerta de mantenimiento se 

MANTENIMIENTO

-

lo de la toma de corriente.

1

3

2
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MANTENIMIENTO

agua.

separado.

contiene bacterias importantes para la 
estabilidad del ambiente del acuario. No 

suavidad en un recipiente con un poco de 

acumular en el medio con el tiempo. Si se 

ambiente del acuario estable. En este 
momento, sugerimos volver a sembrar 

Enjuague la canasta de los medios de 

todos los componentes en orden inverso.

1

1

Figura 9-A Figura 9-B
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MANTENIMIENTO

general del acuario.

Para dar servicio a la bomba, proceda 

empuje la bomba a la derecha hasta 

la cubierta de entrada de la bomba (4, Fig 

Figura 10

Figura 11-A

Figura 11-B

1

1

3

2

4

5
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MANTENIMIENTO

aconsejable sustituir el impulsor para volver a una operación silenciosa.

Gire la base del impulsor en sentido 

Figura 11-C

4

5

6
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INSTRUCTIONS POUR LA DÉCHARGE CORRECTE DU PRODUIT SELON LA DIRECTIVE EU 

2002/96/EC  

-

LIMITATIONS DE GARANTIE

EXCLUSION DE DOMMAGES ET LIMITATION DE GARANTIE IMPLICITE

la loi de votre juridiction.
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Caractéristiques

1. 
circulation de l’eau

2. Fonctionnement silencieux, même pour la maison ou le bureau le plus silencieux.
3. 
4. 
5. 

Les parties non-corrosives permettent l’utilisation en eau douce ou eau de mer
7. 
8. 

nitrates
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

17. 
18. 
19. 
20. 

INTRODUCTION
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LISTE DES PIECES 

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15

Molette de nivellement

consommati
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1

1

3

2

5

4

MONTAGE ET DÉMARRAGE

Figure 1

Figure 2

Haute  Bas

du tube d’aspiration dans la 

Si l’on souhaite accrocher un 

vers le haut ou vers le bas en 

1

2
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Figure 3

Figure 4-A Figure 4-B

la molette de nivellement par 

vertical.

MONTAGE ET DÉMARRAGE
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REMPLIR LE PANIER FILTRANT

nous recommandons l’ajout de Seachem 

empêche le contournement de l’eau et 

surcharge sera l’activation de l’Alerte Entretien 

1 2 3

Fig. 5: Disposition des Masses de Filtration (de bas en haut)

Mécanique
(Mousse du fonde)

Chimique
(MatrixCarbon)

Biologique
(Matrix)
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1. Monter ou baisser l’aspiration 

2. 

un temps de contact plus long 

3. 

Figure 6

2

3

1

DEMARRER LE FILTRE

Le niveau d’eau minimal dans 

dessous de l’inscription «Minimum 

Le Niveau 
d’eau Minimal

L’écumeur
de Surface
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Figure 7

Figure 8

ENTRETIEN

ATTENTION: Avant toute opération de maintenance sur le Filtre Tidal™, 

débrancher-le de la prise de courante.

1

3

2
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ENTRETIEN

coulent sur le plancher.

car ils peuvent nuire aux habitants de 

tous les composants dans l’ordre inverse.”

1

1

Figure 9-A Figure 9-B
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ENTRETIEN

doucement sur le couvercle d’aspiration 

Figure 10

Figure 11-A

Figure 11-B

1

1

3

2

4

5
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ENTRETIEN

dessus du couvercle du rotor (4, Fig. 11-

Figure 11-C

4

5

6
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IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Advertência: Para se evitar lesões, precauções básicas de segurança devem ser obser-

vadas, incluindo as seguintes orientações de segurança:

-
nais e internacionais  

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

da tomada.

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
apenas para uso interno.

A.
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INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRETIVA DA UE 

(UNIAO EUROPEIA) 2002/96/EC

-

-

materiais, poupando energia e recursos.

GARANTIA LIMITADA

EXCLUSÃO DE DANOS E LIMITAÇÃO DE GARANTIA IMPLÍCITA
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Características

1. 

2. Funcionamento silencioso, mesmo para os mais silenciosos ambientes da casa ou do escritório
3. 
4. 
5. 

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

17. 
18. 
19. 

20. 

INTRODUÇÃO
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VERIFICAÇÃO DE PEÇAS 

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15

Esponja, situada na base  

Seletor de nivelamento

Impeller auto-limpante

Carcaça da bomba
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MONTAGEM E INICIO DE FUNCIONAMENTO

Figura 1

Figura 2

Alto   Baixo

de entrada na metade superior.
Insira o tubo de entrada 
telescópica na entrada bomba 

Se pretender colocar um 

puxe para baixo para remover 
a tampa da caixa da bomba 

Insira o cabo da bomba nas 

1

2

1

1

3

2

5

4
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Figura 3

Figura 4-A Figura 4-B

Encaixe o mostrador de 

se preparar para encaixar e 

e ajustar o disco de 

Insira o cabo da bomba nas 

gotejamento, como mostrado 

MONTAGEM E INICIO DE FUNCIONAMENTO
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Encher o cesto de filtração com as mídias

1 2 3
Mecânica
(Esponja)

Química
(MatrixCarbon) (Matrix)
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1. Aumentar ou diminuir a entrada 

2. 

um maior tempo de contato.

3. 

Figura 6

2

3

1

INICIANDO O FILTRO

Nível ínimo 
de Água

Skimmer de 
superfície
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Figura 7

Figura 8

puxando para cima sobre as duas alças 

MANUTENÇÃO

1

3

2
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MANUTENÇÃO

ou detergente, pois podem prejudicar os 

separadamente.

para a estabilidade do ambiente do 

suavemente em um recipiente com alguma 

1

1

Figura 9-A Figura 9-B
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MANUTENÇÃO

Figura 10

Figura 11-A

Figura 11-B

1

1

3

2

4

5
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MANUTENÇÃO

Figura 11-C

4

5

6
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NORME DI SICUREZZA 
Per evitare infortuni,  precauzioni di sicurezza dovrebbero essere osservate quando si utiliz-

zano apparecchi elettrici

1. Controllare che la tensione riportata sull’etichetta della pompa corrisponda alla tensione di rete. 

2. 
3. 

modo danneggiati.
4. 

5. 
modo danneggiati.

7. 
stato realizzato, come ad es. in stanze da bagno o applicazioni simili.

8. 
9. 

meno che non siano accompagnati da persone responsabili per la 
loro sicurezza. 

10. Per evitare che accidentali gocciolamenti bagnino la spina o la presa 
di corrente realizzare con il cavo un’ansa sotto il livello della presa 

11. 
l’installazione e la manutenzione.

12. 
uso in ambiente interno, se dotatp di cavo bipolare.. 

A.
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AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA 

DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC

elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e per la salute 

LIMITI NELLA GARANZIA

spedizione da e per il centro di assistenza o stazione di riparazione.   

abuso, mancanza di ragionevole cura, uso del prodotto diverso da normale o ordinario, utilizzando il 

DANNI ESCLUSI E LIMITI DI GARANZIA

a un anno o più breve periodo consentito dalla legge del vostro paese.



55

Caratteristiche

1. 
risparmio energetico

2. 
3. 
4. 
5. Girante auto-pulente per ridurre la manutenzione della pompa

7. 
8. 
9. 
10. Coperchio reversibile con doppio utilizzo nelle operazioni di pulizia, diventa  vassoio antigoccia per l’ 

appoggio del  cestello durante la manutenzione.
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

17. 
18. 

19. 
20. 

INTRODUZIONE
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ELENCO DEI COMPONENTI

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15

Dispositivo di Allerta Manutenzione

 Cestello

Cascata con areazione

Pompa auto innescante con basso consumo

Girante auto pulente

Supporto per riscaldatore

Contenitore della pompa

Coperchio reversibile diventa un vassoio  
per la manutenzione
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1

1

3

2

5

4

ASSEMBLAGGIO e INNESCO

Figura 1

Figura 2

Alto   Basso

Assemblare le due parti del 
tubo telescopico. Agganciare 
il tubo telescopico nel 

Se si desidera inserire un 

rimuovere il coperchio del vano 

del riscaldatore nel suo 

a seconda della lunghezza del 
riscaldatore. Inserire il cavo 

1

2
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Figura 3

Figura 4-A Figura 4-B

di livellamento nella parte 

il posizionamento e livellare con 

livellamento avvitando o 

Inserire il cavo della pompa 
nelle guide come mostrato 

alla presa assicurandosi di 

come mostrato nelle istruzioni 

ASSEMBLAGGIO e INNESCO
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PREPARAZIONE DEL CESTELLO

chimica e biologica.

un alloggiamento per la crescita dei batteri e 
Il cestello interno impedisce l’aggiramento 

della segnalazione di manutenzione o 
gocciolamento dal lato destro della parete di 

1 2 3
Meccanico Chimico

(MatrixCarbon)
Biologico
(Matrix)
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Dopo aver assemblato e installato il 

1. Alzare o abbassare l’aspirazione 

desiderata in base all’altezza 

2. 

e di ossigenazione. Questa 

un maggiore tempo di contatto.

Figura 6

2

3

1

INNESCO DEL FILTRO

3. 

nel tubo telescopico. 

non dovrebbe scendere al di sotto il 

- non consentire che la pompa lavori a 
secco. Non esiste un livello massimo 

il livello non superi l’altezza della 

Livello 
minimo 
dell’acqua

Skimmer di 
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salute generale e il benessere del vostro 

eseguire la manutenzione ordinaria sul 

Figura 7

Figura 8

MANUTENZIONE

-

nettere la spina dalla presa elettrica.

1

3

2
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MANUTENZIONE

utilizzare saponi o detergenti che possono 

di asciugarsi. I supporti possono essere 
lavati delicatamente in un contenitore con 

nel tempo. Se si vuole sostituire il materiale 

momento in modo da proteggere la cultura 
batterica che permette un ambiente stabile. 

i materiali e tutti i componenti in ordine 
inverso.

1

1

Figura 9-A Figura 9-B
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MANUTENZIONE

Per la manutenzione della pompa, 

svincolare il cavo di alimentazione dal 

delicatamente il coperchio di aspirazione 

Figura 10

Figura 11-A

Figura 11-B

1

1

3

2

4

5
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MANUTENZIONE

usata per rimuovere il calcare in accumulo.

Dopo la pulizia, riposizionare la girante accertandosi che ruoti liberamente attorno all’albero 

sulla clip superiore del coperchio girante 

girante in senso antiorario per sbloccarlo 

Figura 11-C

4

5

6
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, se deben tomar precauciones básicas de seguridad, 

incluyendo las siguientes normas de seguridad:

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
die Stromspeisung zu unterbrechen.

12. 

 

A.
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ENTSORGUNG (NACH RL2002/96/EC)

-

BESCHRÄNKTE GARANTIE

AUSGESCHLOSSENE SCHÄDEN UND BEGRENZUNG DER STILLSCHWIGENDEN GARANTIEN
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Eigenschaften:

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

7. 
Filtermoduls.

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

17. 
18. 

19. 

20. 

EINLEITUNG
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ZUBEHÖRTEILE CHECKLISTE

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15

Stromregulierungsschalter

Nivellierungsschalter

Heizungshalter
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1

1

3

2

5

4

MONTAGE UND INBETRIEBSETZUNG

Abbildung 1

Abbildung 2

Hoch   Niedrig

oder oben zeigend angebracht 

einsetzen.

1

2
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Abbildung 3

Abbildung 4-A Abbildung 4-B

Drehen Sie den 
Nivellierungsschalter des 

Platzieren Sie den Filter an 

den Nievellierungsschalter 

sicher, dass Sie dabei eine 

MONTAGE UND INBETRIEBSETZUNG
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BEFÜLLEN DES FILTERMODULKORBS

gibt es drei Filtrationsarten, die in den meisten 

chemisch und biologisch.

biologische Filtration. Es gibt eine Vielzahl 

einsetzen. Schichten Sie die Module so, 

nicht aus der Netztasche. Die Netztasche ist 

1 2 3

Abb. 5: Schichten der Filtrationsmodule (von unten nach oben)

Mechanisch 
(Filterschwamm)

Chemisch
(MatrixCarbon)

Biologisch
(Matrix)
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Nach der Montage und Installation 

entsprechend der Vorliebe und des 

1. 

2. Passen Sie die Gesamtmenge 

Filter an. Passen Sie die Leistung 

und stellen Sie den Fischen eine 

angepasst daran, ob sie mehr oder 

Einstellung bietet eine Einsparung 
von bis zu 80% der maximalen 
Einstroms bei voller Nutzung des 

Abbildung 6

2

3

1

INBETRIEBSETZEN DES FILTERS

3. 

Problem mit der Pumpe verursachen-

Minimaler 
Wasserstand

Zustrom zur 
Abschöpfung 
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dazu beitragen, die allgemeine Gesundheit 

ein hervorragendes Signal, um eine 

Abbildung 7

Abbildung 8

WARTUNG

WARNUNG: Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie eine 

Wartung am Tidal™ Filter vornehmen.

1

3

2
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WARTUNG

chemische Filtrationsmodule und den 

oder ersetzen Sie jegliche chemischen 

Moduls gleichzeitig zu ersetzen, um die 

zusammen.

1

1

Abbildung 9-A Abbildung 9-B
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WARTUNG

beizubehalten.

55 Einheiten, ziehen Sie vorsichtig die 

Abbildung 10

Abbildung 11-A

Abbildung 11-B

1

1

3

2

4

5
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WARTUNG

nach oben und nach hinten (4, Abb. 11-

gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu 

Abbildung 11-C

4

5

6
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluy-

endo las siguientes normas de seguridad:

veiligheidsnormen.

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

die zorg dragen voor hun veiligheid. 
10. 

11. 
installatie en het onderhoud.

12. 

 

A.
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AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE AFVOER VAN HET PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE 

RICHTLIJN 2002/96/EC

BEPERKTE GARANTIE

UITSLUITING SCHADE EN BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES

periode
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Kenmerken

1. 
circulatie.

2. 
3. 
4. 
5. 

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

gebied.
17. 
18. 

stroming.
19. 
20. 

INTRODUCTIE
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ONDERDELEN CHECKLIST

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15

Filtermand

Stromingsregelaar

Pomphuis



81

1

1

3

2

5

4

MONTAGE EN OPSTART

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Hoog   Laag

Plaats de telescoopbuis inlaat 

de behuizing van de pomp doet 

1

2
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Afbeelding 3

Afbeelding 4-A Afbeelding 4-B

Plaats de pomp zoals 

MONTAGE UND INBETRIEBSETZUNG
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HET VULLEN VAN DE FILTERMAND

biologische.

1 2 3

Afb 5: Lagen Filter Media (van beneden naar boven)

Mechanisch 
(Filterspons)

Chemisch
(MatrixCarbon)

Biologisch
(Matrix)
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Na de montage en installatie van de 

sluit u het netsnoer aan in het beoogde 

1. 

2. 
Pas de prestaties aan voor u 

de maximale stroming gedurende 

stroming zorgt ervoor dat het 

prestaties. 

3. 

inlaat. 

Afbeelding 6

2

3

1

STARTEN VAN HET FILTER

om de  pomp te laten drooglopen. Er 

Minimale 
Waterniveau

Oppervlakte 
Skimmer
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te bieden. Echter, regelmatig onderhoud 
helpt bij de algemene gezondheid en het 

signaal om routine-onderhoud uit te voeren  

verplaatsen.

Afbeelding 7

Afbeelding 8

ONDERHOUD

LET OP: Voordat u overgaat op enig onderhoud aan de Tidal ™ Filter, verwijder dan 

eerst de stekker uit het stopcontact.

1

3

2
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ONDERHOUD

vervangen, dit om de bacteriecultuur die 

te handhaven. Op dit moment suggesten 

1

1

Afbeelding 9-A Afbeelding 9-B
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ONDERHOUD

Om de pomp te onderhouden, gaat u als 

Afbeelding 10

Afbeelding 11-A

Afbeelding 11-B

1

1

3

2

4

5
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ONDERHOUD

Afbeelding 11-C

4

5

6
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

 

A.
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2002/96/EC
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1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

17. 
18. 

19. 

20. 



92

Maintenance alert device

Seachem Matrix™ bio-media

Bottom foam filter

Filter basket

Flow regulation dial

Surface skimmer intake

Low wattage, 
self-priming pump

Self-cleaning impeller

Dual intake regulation dial

Telescoping intake tube

Reversible filter cover snaps to
filter basket during maintenance

1

2

4

5

3

6

8

Aerating return flow7

10

Leveling dial9

11

12 Heater holder

14

Pump housing13

15
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1

1

3

2

5

4

 2

1

2
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 3

 4-A  4-B
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1 2 3(MatrixCarbon) (Matrix)
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1. 

2. 

 6

2

3

1

3. 

Minimale 
Waterniveau

Oppervlakte 
Skimmer
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 7

 8
1

3

2
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1

1

 9-A  9-B
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 10

 11-A

 11-B

1

1

3

2

4

5
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 11-C

4

5

6
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